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• Systém Zipwake má originálny, robustný dizajn s málo pohyblivými prevodovými stupňami a úplne odlišným 
a špeciálne uzavretým ponorným servo pohonom.

• Servo pohon Zipwake je univerzálny :12 - 32 voltov.

• Servomotor Zipwake nemá komponenty, ktoré by mohli spôsobiť predčasné zlyhanie v dôsledku 
opotrebenia, to znamená komutátorové kefy a spätnú väzbu potenciometra.

• Zipwake má spoľahlivý elektronický dizajn, ktorý zabezpečuje dostatočné a presné umiestnenie lopatiek v 
krokoch 1/3 mm. To veľa znamená, pokiaľ ide o presné nastavenie člna, najmä jeho ovládanie.

• Systém Zipwakes vykonáva zdvih lopatiek za 1,5 sekundy.

• • Zipwake dizajn poskytuje účinnú ochranu pred usadením rias v dôsledku pevného dizajnu, ktorý 
neumožňuje vstupovať do systému okolité svetlo a je dôležité, že je ľahké otvárať odkladacie jednotky a 
pod tlakom ich umyť po dlhšom čase vo vode ,

• • Zipwake má v súčasnosti 4 rôzne veľkosti priamych trim lopatiek (300, 450, 600 a 750 mm) a 4 V lopatiek , 
ktoré pokrývajú stredové uhly medzi 11 aź 24 stupňami. 

• Zipwake má 1 spoločnú rozvodovú  jednotku až pre 3 páry trim lopatiek.

•  Zipwake pokrýva širokú škálu lodí tým, že umožňuje 3 páry trim lopatiek a akúkoľvek kombináciu trim 
lopatiek v širšom rozsahu modelov trim lopatiek . 

• • Zipwake je plne automatický a aktívny riadiaci systém je štadndardnou výbavou .

• • Zipwake ponúka 2 alternatívy pre pripojenie káblových žliabkov. Buď nad vodorovnou čiarou alebo 
skrytou za zachycovačom jednoducho smerovaním servo kábla inak.

• • Zipwake má všestranný a logický ovládací panel s farebným displejom a inovatívnymi 3D ovládacími 
prvkami.

• • Systémy Zipwake sú dodávané so všetkými vyššie uvedenými možnosťami ako štandardne zabalené v 
krabici vrátane inštruktážnej inštalačnej inštrukcie (viac obrázkov než veľa textu), návod na obsluhu a 
praktických vrtných šablón. 

RÝCHLY, AUTOMATICKÝ A CENOVO DOSTUPNÝ 

www.zipwake.com



 Režim Možnosti Popis funkcií  Štandard Budúcnosť

Roll

Roll

Pitch

Pitch

Yaw

Yaw

Aktívna kontrola 
Rozširené rozpoznanie otáčania
Kordinované otočenie 
Jednoduchá regulácia citlivosti 
Ovládanie sklonu na základe krivky 
Pitch-offset ovládanie s rýchlym uložením
Jednoduchá manipulácia s krivkou riadenia sklonu
Základná riadiaca krivka rozstupov podľa lodí 
Pomocné riadenie ovľ. iným 
palubným systémom

Ovládanie zoznamu 
Rýchle progresívne ovládacie koliesko 
Ovládanie trimovania 

Ovládanie riadenia 
(kľudné námorné alebo núdzové riadenie)

KOMPLETNÝ BALÍK 

Riadiaci systém Zipwake Dynamic Trim je kompletný so všetkým, čo potrebujete, vrátane všetkých potrebných 
častí a softvéru pre aktívnu kontrolu pohybu. To za primeranú cenu vďaka hromadnej výrobe a používaniu 
mikročiastok vyvinutých pre námorný a automobilový priemysel.

MOŽNOSTI KONTROLY POHYBU 

Detialy nájdete v manuály 
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• Zariadenie na rozvod elektrickej energie 
• Zipwake má štandardne zabudovanú 10 ampérovú poistku.
• Zipwake má vstavaný senzor GPS v každom ovládacom paneli.
• Zipwake má vstavaný gyroskop a akcelerometer v každom ovládacom 

paneli.
• Zipwake má najmodernejšie algoritmy pre fúziu senzorov a riadenie pohybu. 

www.zipwake.com




